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ETS-F40-BK

ETS-F40-BK-ARGB
ETS-F40-W-ARGB

ETS-F40-FS

ETS-F40-FS

ETS-F40-FS - Part List
I ETS-F40-FS cooler X 1 [ Fan X 1
VA"

4
=\ _LC)

Intel Back Plate
x1

!

U

E Position Screw
(for Intel 1200/115X/1366)

(@ intel Mounting  (f) AMD Mounting ([} Spring Nut X 4 Intel LGA 2011/2066
Plate X 2 Plate X 1 Screw X 4

X LGA1700 Position
Screw x 4

m AMD Mounting Thermal Grease m Fan Clip X 4
Screw X 4 X1

S

Notice: Actual specifications/ product parts may vary according to different regions or countries.
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ETS-F40-BK(W)-ARGB - Part List

I} ETS-F40-ARGB cooler  [E) ARGB Fan X 1

Intel Back Plate

N

(/f,‘ag/

u ;‘\v 4 7

E Position Screw
(for Intel 1200/115X/1366)

@D spring Nut X 4 Intel LGA 2011/2066
Screw X 4

B Intel Mounting m AMD Mounting
Plate X 2 Plate X 1

X LcA1700 Position

m AMD Mounting Thermal Grease m Fan Clip X 4
X1 Screw x 4

T

Notice: Actual specifications/ product parts may vary according to different regions or countries.
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ETS-F40-BK - Part List

ETS-F40-BK cooler X 1 [E) Fan X 1

Intel Back Plate

E Position Screw ﬂ Stand-off X 4

(for Intel 1200/115X/1366)

n Spring Nut X 4 Intel LGA 2011/2066
Screw X 4

B Intel Mounting m AMD Mounting
Plate X 2 Plate X 1

@) LGA1700 Position
Screw x 4

m AMD Mounting Thermal Grease m Fan Clip X 4
Screw X 4 X1

S 7

Notice: Actual specifications/ product parts may vary according to different regions or countries.
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Chapter 1.1 * Intel LGA1200/115X/1366 Pre-installation

Required mounting parts :

Washer X 4

Position Screw X 4

Stand-off X 4

Intel Mounting Plate X 2 Spring Nut X 4

* ensure the position screw aligning to the back plate
* please ensure a proper connection to the motherboard.

Insert the position screws into the proper holes on the back plate. Then use the washers to fix the position screws.
{If your CPU platform is Intel LGA1700, please skip to step 1.2)
{If your CPU platform is Intel LGA2011/2011-3/2066, please skip to step 2)

Setzen Sie die Positionsschrauben in die entsprechenden Lécher auf der Riickplatte ein. Verwenden Sie dann die
Unterlegscheiben, um die Positionsschrauben zu fixieren.

{Wenn Ihre CPU-Plattform Intel LGA1700 ist, fahren Sie bitte mit Schritt 1.2) fort.

{Wenn Ihre CPU-Plattform Intel LGA2011/2011-3/2066 ist, fahren Sie bitte mit Schritt 2 ) fort.
Insérez les vis de position dans les emplacements correspondants situés sur la plaque arriére. Utilisez ensuite les
rondelles pour fixer les vis de position.

{Si votre socket Intel est LGA1700, veuillez passer & I'étape 1.2)

{Si votre socket Intel est LGA2011/2011-3/2066, veuillez passer & I'étape 2 )

Inserire le viti di posizione nei fori appropriati sulla piastra posteriore. Quindi utilizzare le rondelle per fissare le viti di
posizione.

(Se la piattaforma CPU & Intel LGA1700, andare al passaggio 1.2)

{Se la piattaforma CPU & Intel LGA2011 / 2011-3 / 2066, andare al passaggio 2 )

Wi6z $ruby pozycjonowania do odpowiednich otworéw na plycie tylnej. ie uzyj do lia
$rub pozycjonowania.

{Jezeli posiadana platforma CPU to Intel LGA1700, przejdz do czynnosci 1.2)

{Jezeli posiadana platforma CPU to Intel LGA2011/2011-3/2066, przejdz do czynnosci 2 )

Introduzca los tornillos de posicién en los agujeros correspondientes de la placa trasera. A continuacion utilice las
arandelas para fijar los tornillos de posicion.

{Sila plataforma de su CPU es Intel LGA1700, por favor, vaya al paso 1.2)

{Sila plataforma de su CPU es Intel LGA2011/2011-3/2066, por favor, vaya al paso 2 )

YcTaHoBUTE BUHTBI NS KPENEXHOI MNacTUHLI B COOTBETCTBYIOLLME OTBEPCTUS [115 BalIero

m YcraHosuTte TOYHbIE CTOWMKN Ha BUHTBI.

{Ecnu sawa CPU nnatdopma sisnsietcs Intel LGA1700, noxanyiicTa, nepeiigute k wary Homep 1.2 )
{Ecnu Bawa CPU nnatcopma siensiecs Intel LGA2011/2011-3/2066, noxanyiicta, nepeiante K wary Homep 2 )

IR LR ACPURINIFMR R A AIE A RIIRMHILE FBEEE

(MR EHARZIntel LGA1700 - FEEHELSE.2)
{MREEOE AR ZIntel LGA2011/2011-3/2066 - BEIZKESHE2 )
EER ERBRACPUMMNIFFIT R AIE AEAIRY - HE LREERE

(MREEEMRZIntel LGA1700 - I EZBELR.2)
{MREEIERZIntel LGA2011/2011-3/2066 - IEEZHRESR2 )

pl =)
(CPU Z2Fo0| Intel LGA2011/2011-3/20662! &<, Step 2 & =)

NYOT7L—NOBIBRCRIZIVAIVI—%H/A, TV v—FALTNY ITL—NERHIAZET .
TCPUZ'Z Y k7 # —L#Intel LGA1700DBER, AT Y T12LAF Y 7L T EE W,
TCPUZ'S ¥ K7 # — L7 Intel LGA2011/2011-3/ 2066 DIBA R, AT Y T2 AF Y 7L TLEE W,

Masukan baut kedalam lubang yang sesuai pada backplate, lalu gunakan ring plastik untuk memperkuat posisi baut.
(jika menggunakan processor intel dengan platform LGA1700, silahkan lanjutkan ke langkah 1.2)
(jika menggunakan processor intel dengan platform LGA2011/2011-3/2066, silahkan lanjutkan ke langkah 2 )
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Chapter 1.2 * Intel LGA1700 Pre-installation

Required mounting parts :

LGA1700 Position Screw X 4 Washer X 4

Stand-off X 4 Intel Mounting Plate X 2 Spring Nut X 4

* ensure the position screw aligning to the back plate i
* please ensure a proper connection to the motherboard.

Insert the LGA1700 position screws into the proper holes on the back plate. Then use the washers to
fix the position screws.

Setzen Sie die LGA1700-Montageschrauben in die entsprechenden Locher auf der Backplate ein.
Verwenden Sie dann die Unterlegscheiben, um die Montageschrauben zu fixieren

Insérez les vis de position LGA1700 dans les emplacements dédiés situés sur la plaque arriére.
Utilisez ensuite les rondelles pour fixer les vis de position.

Inserire le viti di posizione LGA1700 nei fori appropriati sulla piastra posteriore.
Quindi utilizzare le rondelle per fissare le viti di posizione

Wt6z $ruby pozycjonujace LGA1700 do odpowiednich otworéw na ptycie tylnej.
Nastepnie uzyj podktadki do zamocowania $rub pozycjonujgcych.

Inserte los tornillos de posicion LGA1700 en los orificios correspondientes de la placa posterior.
Luego use las arandelas para fijar los tornillos de posicién.

YcraHosuTe LGA1700 BUHTBI ANS KPENEXHOI NNACTVHbLI B COOTBETCTBYIOLLME OTBEPCTUS ANS BaLLEro npoLeccopa.
3arem ycTaHoBuTe Waibbl Ha BUHTEI, YTO Gbl NX 3aKpenuTh.

AR LIRS ACPURMIPIRRAOFLALE ALGA1 700 E AR E A EEE

EERLIRE S ACPUMAIPA R LA ALGAT 700 (IR 4 - HE LRBEEE

LGA 1700 Z=tE flsto] WE0|EC) M ZXMAIRE)E 4 & = AMK) DHM2.

LGA1700ARI >3V AUV 1—2NY V7L — N DOBIEZIRUEAL
DYy —ZFALTRIZAV AU 1—%2EELTFE L.

[

EdBBBBEBAaEa8aaa

masukan baut penyangga ke lubang yang sesuai pada backplate lalu gunakan ring plastik untuk
memperkuat posisi baut.

Install the Intel back plate on to the back of motherboard; fix the back plate with the stand-off.

Befestigen Sie die Intel-Backplate auf der Mainboard-Riickseite. Schrauben Sie die Backplate mit den
zugehdorigen Abstandshaltern fest.

Installez la plaque arriére Intel sous la carte-mére a l'aide des vis du support.

Installare la piastra posteriore Intel nella parte posteriore della scheda madre; fissare la piastra posteriore
con il montante.

h
-

Umies¢ ptyte mocujacg pod ptyta gtéwna i wkrec za pomocg nakretek mocujacych.

Instalar la placa posterior Intel en la parte posterior de la placa madre, fijar la placa posterior con el tornillo
de pilar.

YcTaHoBUTE KPenémHYIo NAacTUHy «Intel» Ha MaTepUHCKOI niaTe, 3aTem 3aKpenuTe KPENEXHYIO NAACTUHY
C NOMOLYbHIO BUHTOB.

i IntelSREE R IUE B E R EREE

4
=

FintelPREBRNEGEET EHREE

4

Intel 8 Z[0|EE OlHEE FHo| Hx[stA2. ¥ Z0|ESE X|X[tHE DHE

Intel 3/ \v 7 7L —bEIY—R—FORAICEREL. FAX Y TEELTFEL,

<
o

Pasang back plate intel pada bagian belakang motherboard, kencangkan back plate dengan stand off.
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* LGA1700/1200/115X/1366

Install the Intel mounting plates and fasten the nuts to fix back plate.

Installieren Sie die Intel-Halterungen und befestigen Sie die Muttern, um die Backplate zu fixieren.

Installez les supports de fixation Intel (G) et fixez-les a I'aide des écrous (1) a la plaque arriére

Installare le piastre di montaggio Intel e inserire i dadi per fissare la piastra posteriore

h
-

Zainstaluj ptyty montazowe Intel i dokre¢ nakretki w celu zamocowania ptyty tylnej

Instale las placas de ensamblaje Intel y apriete las tuercas para fijar la placa posterior.

YcTaHOBUTE KpenexHble NnacTuHbl Intel Ha BUHTBI U 3aKpenuTe Ux rankamu.

o
=

1 STZRLFHENIIR A4 EI0 5 C 9508 -

4

BRRLREEMIRL E - FHH{ 9808 -

old ot2d Z0|E(G)E Mxste] HE(DZ Tets| DHEMR.

<
o

ARV RATOELCINCIAR VYT A VI TL—NERBLEE, +Y REEVBEEL T EE L,

Pasang plat mounting intel dan kencangkan mur untuk memperbaiki back plate.

8

Chapter 2 * Intel (LGA201x/2066) Installation

Required mounting parts :

Intel Mounting Plate X 2 Intel LGA 2011/2066 Screw X 4 Spring Nut X 4



* LGA2066/2011-3

Fasten the Intel LGA 2011 / 2066 screws to the motherboard. Install the mounting plates on the
position screws and fasten the nuts.

Schrauben Sie die Intel LGA 2011 / 2066-Montageschrauben in die passenden Gewinde des
Motherboards. Stecken Sie die Intel-Montagehalterung auf die Montageschrauben und verschrauben
Sie diese mit den Muttern.

Positionnez les écrous entretoises Intel (J), installez les supports de fixation Intel (G) et fixez-les
enfin & I'aide des écrous (1)

Fissare le viti di montaggio Intel LGA 2011 / 2066 alla scheda madre. Installare le piastre di
montaggio Intel sulle viti di posizione e serrare i dadi

Wkre¢ $ruby montazowe (platformy Intel LGA2011 / 2066) w odpowiednie otwory na ptycie gtdwnej.
Zainstaluj ptyty montazowe na $rubach pozycjonujgcych i dokre¢ nakretki.

)

[ (2] -

Apriete las tuercas del Intel LGA 2011/2066 en la placa base. Instale las placas de
ensamblaje en los tornillos de posicion y apriete las tuercas.

BaraHute BUHTHI «Intel LGA 2011 / 2011-3 / 2066» Ha MaTepuHCKoi nnate. YCTaHOBUTE KPENEXHbIE
NIacTUHbI Ha BUHTBI U 3aKpenuTe ux rakamu.

o4
=

#§LGA 2011 / 20663244 BIER EAR L - 1§SZIRLEITEM 744 8K HIRIE -

FFLGA 2011 / 20668 2B EE TR L - WX RERAEEMIRL E - FHY{LBE -
OfC{E =of INTEL 2011/2066 LtAHD) 2 - FM2. IHot2dE0|EG)E U stAl
HE(DZ THEts| nysiM 2.

Intel LGA201x/2066 DA S 32 AV 1—% 4 EFICEY T &, IntelAR VT 12 ITL—h%&
BREL. 7Y REEVERLTSEEL,

Kencangkan sekrup Intel LGA 2011/2066 ke motherboard. Pasang plat mounting pada sekrup
posisi dan kencangkan mur.

Chapter 3 * AMD Installation — AMD stock backplate

AMD stock back plate
(included with the motherboard)

AMD Mounting Plate X 1 Spring Nut x 4

AMD Mounting Screw X 4
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* AMD installation

Remove the original screws and place the back plate back into position.

Entfernen Sie die Originalschrauben und bringen Sie die Backplate wieder in Position.

ul

EdEBBEBB8B808EEHABA

Retirez le module de rétention présent sur votre carte-mére avant d'installer I'’AMD stock backplate

5

Rimozione del modulo di ritenzione di supporto, posizionamento della piastra posteriore

-

Zdjecie modutu podtrzymywania stockowego procesora, umieszczenie na miejscu plyty tylnej

Quite los tornillos originales y vuelva a colocar la placa posterior en su posicion.

Y/:lanvlre 6a3oBoe KpenneHue c MaTEpI/IHCKOI;I nnartsbl.

EINAMDR I IR 4% - B AMDERZEEIRARNE -

HTAMDR EIZ IR - FFAMDERZRERKMAE -

J|Eoll Fatslof A

m
ok

4 252 XH 51 AMD stock back plateE ZAHxtst0] FAL.

[
o

NYO7L—hEEEBLTVWR XD Z 4 BABWUAL TEZ L,

Lepaskan sekrup aslinya dan pasang kembali back plate ke posisi nya.

1"

* AMD installation

Tighten the AMD screw to the AMD stock back plate(included with the motherboard).

Schrauben Sie die AMD-Schrauben an der originalen AMD-Backplate (im Lieferumfang der
Hauptplatine enthalten) fest.

Serrez soigneusement la vis AMD sur la plaque arriere AMD (fournie avec la carte-mere).

T

Serrare la vite AMD sulla piastra posteriore di serie AMD (inclusa con la scheda madre).

)
-

Dokre¢ srube AMD do tylnej ptyty wyposazenia AMD (dostarczana z ptytg gtéwna).

Apriete el tornillo AMD a la placa trasera (incorporada en la placa base).

YcraHoBuUTe BUHTBI ANt AMD Ha 3aBOACKOW KpenexHoii NnacTuHe (BXOAUT B KOMMIEKT
NOCTaBK1 MaTEPUHCKOW NnaTbl).

#EAMD 8244 EEFAMDE R L

FFAMDYR £ Bl ETEAMD B R E9MERI 1 B £

AVD LtALS 0| 83tof AMDE wHE 20| E0]| chots

¥ FML.

XHF—R—RICEABE M TVWBHAMDRIENY V7L — KXY —R— RORAICEEL T,
FEAXITEELTFE W,

Kencangkan baut pada back plate bawaan yang disediakan oleh motherboard.
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* AMD installation

Fix the AMD mounting plate by using the four nuts.

Befestigen Sie die AMD-Halterung mit den vier Muttern

Fixez la plaque de montage AMD a I'aide des 4 écrous (1) fournies

Fissare la piastra di montaggio AMD utilizzando i quattro dado .

Zamocuj ptytke montazowg AMD za pomocg czterech nakretek.

Fije la place de ensamblaje AMD mediante los cuatro tuerca de ensamblaje del AMD.

YctaHosuTe KpenexHyto nnactudy AMD u 3akpenute rankamu.

TEAMDZ RZENE IR 4% L0 5H_FIZIE -

FRRLREEMIRL £ - FH{ 908 -
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Perbaiki pelat pemasangan AMD menggunakan empat mur.
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Chapter 4 * Applying the thermal grease

Apply the thermal grease evenly onto the CPU surface with spreader. Remove the protective
film from the cooler base.

Tragen Sie eine diinne Schicht Warmeleitpaste auf die Oberflache der CPU auf. Entfernen
Sie die Sicherheitsfolie von der Bodenplatte des CPU-Kiihlers.

Appliquez une petite goutte de pate thermique au centre de la surface du processeur

Applicare omogeneamente la pasta termica sulla superficie della CPU con la spatola.
Rimuovere la pellicola protettiva dalla base del disspatore.

=

Nanie$ réwno szpachelkg paste termoprzewodzacq na powierzchnig¢ CPU. Zdja¢ folig ochronng
z podstawy chtodzenia.

)
-

[ (2] -—
o z

Aplique la pasta térmica de forma uniforme sobre la superficie de la CPU con el espatula.
Elimine la pelicula protectora de la base del refrigerador.

HaHecute TepmonacTty paBHOMEPHO Ha NOBEPXHOCTb NpoLieccopa. MoxanyiicTa,
yAanuTe 3alLUTHYIO MEHKy C OXNaxJatoLei NNacTuHbI.

BB DI RR A CPURE - WAL N AR EE 2 fRiERES -

o4
=

AR DR AEBICPURE £ - FFEUT BURER E R fRIF NG -

CPU ZEHol| MHO2|AS D2 H2A.
220 Bat=0] = HSLES M FAL.

ATEEFE> TCPUNDKRAIL Y —I LTV AEZHFELRHL TLE VN, AFI—F—R—ZAHS5RE
TALLEBYAL T EE L,

Oleskan thermal pasta secara merata ke seluruh permukaan CPU. Lepaskan film pelindung dari
dasar cooler
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Chapter 5 * Fastening the heatsink to the CPU

Carefully tighten the screws until you feel a slight resistance

Ziehen Sie die Schrauben vorsichtig an, bis Sie einen leichten Widerstand spiiren.

Positionnez le point de fixation du ventirad au dessus du processeur, et serrez soigneusement
les vis jusqu’a ce que vous rencontriez une légére résistance

=

Stringere attentamente le viti finché non si avverte una leggera resistenza

Ostroznie dokrecaj $ruby, az do wyczucia lekkiego oporu

Apriete los tornillos con cuidado hasta que note un poco de resistencia.

YcTaHoBUTE Kyrep Ha MpOLECcCcope, 3aTem 3aKpernuTe BUHTHI.

A ARG EACCPU_E X0 8K I ERE SR A% -

HBABRETCPUL - HYREESERL -

CPUOIl S|EAZE 28] £24 = S2l0|HE 0]&86t0] LIALE Etets| =0 FAQ.

CPUNEILAGKZRBL, PLTUYIVFANBETIIEMOIIIVTAVITL—NCERE
LTLEE W, ZE  AEO[EERLTIEEV

o
o

Kencangkan sekrup dengan hari-hati sampai anda merasa tidak bisa memutarnya.

EdEBBHEBBEBEBaAA
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Chapter 6 * Attaching the fan to the cooler and connecting
the 4 pin header to the CPU fan power socket

Attaching the fan to the cooler and connecting the 4 pin header to the CPU fan power socket.

Befestigung des Lifters am Kiihler und Anschluss des 4-Pin-Steckers an der
CPU-Liifter-Strombuchse.

* Fixez le ventilateur (B) au radiateur (A) a I'aide des clips (M), puis raccordez le connecteur
4 broches a la prise CPU Fan de votre carte-mére

n

Collegamento della ventola al dissipatore di calore e collegamento del connettore a 4 pin alla presa
di alimentazione della ventola della CPU

=

Mocowanie wentylatora do coolera i podigczenie 4 pinowego ztacza gtéwkowego do gniazda
zasilania wentylatora procesora

-

Fijar el ventilador al refrigerador y conectar el encabezado de 4 clavijas al zécalo de alimentacion
del ventilador de la CPU.

YcTaHoBUTE BEHUMATOP W MoAKIiounTe 4 nuH pasbem PWM k matepuHckoii nnate. O6patute npn
3TOM BHUMaHWe Ha HanpasfieHne BO3AYLUHOMO NOTOKa.

R EBEERREHSE L - RPWMERS 4pinEiR R iR -
FREEZRIERSE L - FPWMRE 4pinsiR LS EREE -

228 3 5t 5 47 FH4E|E Q== CPU FAN

sliciofl oiz 2

7OV TEERL, 77 EFBLERL TSV, BH7 72 04EY DRI REIF—K— KO
CPUZ 7 RBYTY NCEBEL T EE VW, X8 pH7 7V ORECERL T LTV

<
-

Pasang fan ke cooler dan hubungkan header 4 pin ke soket daya fan CPU.
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For ETS-F40-BK-ARGB / ETS-F40-W-ARGB only

Connect the top cover 3pin ARGB connector to the fan ARGB hub as illustrated way. Then,
connect the sync cable to a supported motherboard with 3pin (5VDG) ARGB header.

SchlieRen Sie den 3-Pin-ARGB-Anschluss der Oberblende wie abgebildet an den ARGB-Anschluss
des Lufters an. SchlieBen Sie dann das Synchronisierungskabel an eine unterstiitzte Motherboards
mit 3pin (5VDG)-ARGB-Stecker an.

Branchez le connecteur ARGB a 3 broches au hub ARGB du ventilateur comme illustré. Ensuite,
connectez le cable de synchronisation ARGB & I'emplacement prévu sur une carte mére dotée d'un
connecteur ARGB a 3 broches (+5V/D/-/G).

Collegare il connettore ARGB a 3 pin del coperchio superiore all'hub ARGB della ventola come
illustrato. Quindi, collegare il cavo di sincronizzazione a una scheda madre supportata con
connettore ARGB a 3 pin (5VDG).

Podtgcz 3-pinowe ztgcze ARGB pokrywy gornej do huba ARGB wentylatora, zgodnie z ilustracja.
Nastegpnie, poditgcz kabel synchronizacji do obstugiwanej ptyty gtéwnej, z 3-pinowym ztgczem
gtéwkowym (5VDG) ARGB.

Conecte el conector ARGB de 3 clavijas de la tapa superior al concentrador ARGB del ventilador
como se muestra en la ilustracion. A continuacién, conecte el cable de sincronizacién a una placa
base admitida mediante el encabezado ARGB (5VDG) de 3 clavijas.

MoakntounTte 3-KOHTaKTHbI pasbeM ARGB BepxHeit KpbILLKW K kKoHLEHTpaTopy ARGB BeHTUnsitopa,
KaK NokasaHo Ha pucyHke. 3aTem NoaKmiounTe kabernb CUHXPOHM3ALMM K NoaAep1BaeMoi
MaTepuHCKoi nnate ¢ 3-koHTakTHbIM (5VDG) pasbemom ARGB.

% TRZEAI3pin ARGBIZTAL R B AR AL EZ (M _EEFIR) - %% - BISRGBRISHEREE MR
3pin ARGB (5VDG) #1 -

=

FFINEAI3pin ARGBESL S RS HIIEEEERE (W EBIFR) - #655 - BNRGBRISLERZIERM
3pin ARGB (5VDG) #1 -
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J|st Alol2g dwiolEE
3Z(5VDG), 5V ARGB siCiofl A S SHFAMR.

BO&SC, Y TAN—OARGBIZIR— (3> ) 27 7 MDARGB/\ 7 ICEMLET .
RIS, BT —7 V&I Y —KR— RODARGBA Y 5 — (5VDG ) ICEMHLET .

<
o

Hubungkan konektor top cover ARGB ke hub fan ARGB seperti ilustrasi.Kemudian, hubungkan
kabel Sync ke motherboard yang support dengan header 3 pin (5VDG) ARGB header.

EEBBEBB8B8E8EEAB
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Motherboard Sync

=

<
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EdEEBHHEB0EaEBaaA

0oo

RGB Header i
VD G J/ * Pleise‘ens!ur'eha proper
0 the

Connect the sync cable to a supported motherboard with ARGB header.

Verbinden Sie das Sync-Kabel mit einem kompatiblen Motherboard mit ARGB-Header.

Si la carte mére prend en charge le connecteur RGB (ADD headers): connectez le cable de
synchronisation ARGB a la carte mére.

Se la scheda madre & fornita di connettori ARGB compatibili, collegare il cavo ARGB Sync alla
scheda madre.

Jesli ptyta gldwna OBSEUGUJE adresowalne nagtéwki RGB (ADD): podtacz kabel synchronizacyjny
ARGB do ptyty gtéwne;.

Conecte el cable de sincronizacién a una placa base admitida con un encabezado ARGB.

Ecnu matepuHckas nnara nogaepxvsaet dyHkumio ARGB, nogkntounte kabernb CUHXpOHU3aLmumn
ARGB k maTepuHckol nnare.

EIRHEH M AT Eaddressable RGB (ADD headers) I8t : #§RGB[EE #71# 2 E #iRARGB
4Pin¥[ -

E I EMRAZEaddressable RGB (ADD headers)InAE : {FRGBE £ E#E] EARAIARGB 4Pinkz [ -

0227} RGB (ADD SICHE) X|¥5te Z2: ARGB S 70|22 OlHECof (A AAIL.

I —iR— kA7 KLyY T IV EIARGBICH G LT\ 5 E . ARGB SYNCAT— IV & H —iR— RICHE#E
LT,

Hubungkan kabel Sync ke motherboard yang support dengan header ARGB.
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