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l4cm Silent Fan Version

Chapter 1 Part List

m CPU Cooler B Fan

Air Guide

==

B Position Screw (@ stand-off

(for Intel 1200/115X/1366)

B Intel Back Plate E Washer

m Intel Mounting n AMD Mounting Plate . Nut m Intel LGA
Plate 2011/2066
Screw

Thermal (M Fan ciip 0 Lea1700 (&) AMD Mounting
Grease Position Screw Screw

Sodd

Notice: Actual specifications/ product parts may vary according to different regions or countries.

Chapter 2 Installation * LGA1200/115X/1366

Step 1.1 ; E

LGA1200/115X

* ensure the position screw aligning to the back plate i
* please ensure a proper connection to the motherboard.

Insert the position screws into the proper holes on the back plate. Then use the washers to fix the position screws.
{If your CPU platform is Intel LGA1700, please skip to step 1.2)
{If your CPU platform is Intel LGA2011/2011-3/2066, please skip to step 2)

Setzen Sie die Positionsschrauben in die entsprechenden Locher auf der Riickplatte ein. Verwenden Sie dann die
Unterlegscheiben, um die Positionsschrauben zu fixieren.

{Wenn Ihre CPU-Plattform Intel LGA1700 ist, fahren Sie bitte mit Schritt 1.2) fort.

{Wenn Ihre CPU-Plattform Intel LGA2011/2011-3/2066 ist, fahren Sie bitte mit Schritt 2 ) fort.

Insérez les vis de position dans les emplacements correspondants situés sur la plaque arriére. Utilisez ensuite les
rondelles pour fixer les vis de position.

{Si votre socket Intel est LGA1700, veuillez passer a I'étape 1.2)

{Si votre socket Intel est LGA2011/2011-3/2066, veuillez passer a I'étape 2 )

Inserire le viti di posizione nei fori appropriati sulla piastra posteriore. Quindi utilizzare le rondelle per fissare le viti di
posizione.

(Se la piattaforma CPU & Intel LGA1700, andare al passaggio 1.2)

(Se la piattaforma CPU & Intel LGA2011 / 2011-3 / 2066, andare al passaggio 2 )

Wi6z $ruby pozycjonowania do odpowiednich otworéw na plycie tylnej. Nastepnie uzyj podktadek do zamocowania
$rub pozycjonowania.

{Jezeli posiadana platforma CPU to Intel LGA1700, przejdz do czynnosci 1.2)

{Jezeli posiadana platforma CPU to Intel LGA2011/2011-3/2066, przejdz do czynnosci 2 )

Introduzca los tornillos de posicion en los agujeros correspondientes de la placa trasera. A continuacion utilice las
arandelas para fijar los tornillos de posicion.

{Sila plataforma de su CPU es Intel LGA1700, por favor, vaya al paso 1.2)

{Sila plataforma de su CPU es Intel LGA2011/2011-3/2066, por favor, vaya al paso 2 )

YCTaHOBUTE BUHTBI AMS KPEMEXHOM NNAacTUHbI B COOTBETCTBYIOLLINE OTBEPCTUS A5 BaLLETO
npoueccopa. YCTaHOBUTE MPOMEXYTOUHbIE CTOMKM Ha BUHTHI.
(Ecnv Bawa CPU nnatchopma sinsietcs Intel LGA1700, noxanyiicta, nepeiaute K wary Homep 1.2 )
{Ecnu Bawa CPU nnatchopma sisnsietcs Intel LGA2011/2011-3/2066, noxanyiicta, nepeiiaute K wary Homep 2 )

FARCPURMI PR RAFLALE A BRI E EBEEE
TEIEHIRRIntel LGA1700 - SEEEREELSE1.2)
E AR ZIntel LGA2011/2011-3/2066 - FAEEBIESER2 )

EBW ERERSACPUMMIATR RN AN A RAIRL - HE FREER
(REAERZIntel LGAT1700 - EEZBESK.2)
(MREHERZIntel LGA2011/2011-3/2066 - FEZEBEL T2 )
WEHO0|E(C) PO EXMAIRDIE &Y B F AMKIZ DHSIM 2.

(CPU Z A

ElHEHBA

)

[
v r

0| Intel LGAIT002] 242, Stepl.2 &%)
(CPU Z2Z0| Intel LGA2011/2011-3/208691 22, Step 2 A=)

NYOTL—RNOBHBRICATI S IVRAIVI—EF/A, DYSv—2FALTNY 97 L— N ERIRAKET,
TCPUZ'Z Y N7 #—L#Intel LGA1700DBER, AT Y T12CAFY 7L T EE W, 4

TCPUZ'Z ¥ K7 # —AfIntel LGA2011/2011-3/ 2066 DBAKE, AT Y T2LAF Y TLTLEE W, 4

(jika menggunakan processor intel dengan platform LGA1700, silahkan lanjutkan ke langkah 1.2)
(jika menggunakan processor intel dengan platform LGA2011/2011-3/2066, silahkan lanjutkan ke langkah 2 )

Masukan baut kedalam lubang yang sesuai pada backplate, lalu gunakan ring plastik untuk memperkuat posisi baut.

* ensure the position screw aligning to the back plate i
* please ensure a proper connection to the motherboard.
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Insert the LGA1700 position screws into the proper holes on the back plate. Then use the washers to
fix the position screws.

Setzen Sie die LGA1700-Montageschrauben in die entsprechenden Lécher auf der Backplate ein.
Verwenden Sie dann die Unterlegscheiben, um die Montageschrauben zu fixieren

Insérez les vis de position LGA1700 dans les emplacements dédiés situés sur la plaque arriére.
Utilisez ensuite les rondelles pour fixer les vis de position.

Inserire le viti di posizione LGA1700 nei fori appropriati sulla piastra posteriore.
Quindi utilizzare le rondelle per fissare le viti di posizione

3

Wi6z $ruby pozycjonujace LGA1700 do odpowiednich otworéw na plycie tylnej.
Nastepnie uzyj podktadki do zamocowania $rub pozycjonujgcych.

)

Inserte los tornillos de posicion LGA1700 en los orificios correspondientes de la placa posterior.
Luego use las arandelas para fijar los tornillos de posicion.

YetaHosute LGA1700 BUHTBI ANSi KPENEXHOW MNACTUHBLI B COOTBETCTBYIOLLME OTBEPCTUA AN BaLIEro npoleccopa.
3aTem yCTaHOBUTE LWalbbl Ha BUHTHI, YTO Bbl UX 3aKPENUTS.

FEER LIRS RCPURMIFTR R FLALIE ALGAT700 BRI E EREEIE

AR EARTE R ABCPUMI AR RO FLATIEALGAT700E 18R % - HE LREEIE

4

LGA 1700 F=t2 2lsto WEAO|E(C) ZXMAIRE)E MY 3 = AMK) DHEAM2.

LGAI700AART >3V AYV1—%2NY U7 L —NOBLIBEZIRICHEAL,
DYy v —&ERALIRIZIVRAIUI—2EELTFE L,
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masukan baut penyangga ke lubang yang sesuai pada backplate lalu gunakan ring plastik untuk
memperkuat posisi baut.

¢ ENERMAX

©2021 ENERMAX TECHNOLOGY CORPORATION. All right reserved. Specifications are subject to
change without prior notice. Some trademarks may be claimed as the property of others.
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* Intel LGA1700/1200/115X/1366

Install the Intel back plate on to the back of motherboard; fix the back plate with the stand-off.

Befestigen Sie die Intel-Backplate auf der Mainboard-Riickseite. Schrauben Sie die Backplate mit den
zugehdérigen Abstandshaltern fest.

Installez la plaque arriére Intel sous la carte-mére a I'aide des vis du support.

Installare |a piastra posteriore Intel nella parte posteriore della scheda madre; fissare la piastra posteriore
con il montante.

)

Umies¢ ptyte mocujacg pod ptyta gtdwna i wkrec za pomocg nakretek mocujacych.

Instalar la placa posterior Intel en la parte posterior de la placa madre, fijar la placa posterior con el tornillo
de pilar.

YcTaHoBUTE KPENEXHYI0 NNAcTUHY «Intel» Ha MaTepUHCKOI NnaTe, 3aTem 3aKpenuTe KPenéxHyIo NacTUHY
C NOMOLLbBIO BUHTOB.

i Intel3@E B RIAE EBIE R ERE
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FintelPREBRNEGEET EHREE

Intel ¥ Z0|ES OIHEE Foo| Mx[styAI2.
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Pasang back plate intel pada bagian belakang motherboard, kencangkan back plate dengan stand off.
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* Intel LGA1700/1200/115X/1366

Install the mounting plates on the position screws and fasten the nuts.

Stecken Sie die Intel-Montagehalterung auf die Montageschrauben und verschrauben Sie diese
mit den Nissen.

Installez les plaques de montage dans les pied-vis et serrez les écrous.

Collocare le piastre di montaggio sulle viti di posizione e serrare i dadi.

o

Zainstaluj ptyty montazowe na $rubach pozycjonujacych i dokre¢ nakretki.

Ponga los soportes de montaje en los tornillos correspondientes y apriete las tuercas.

YcTaHoBUTE KpenéxHble NNacTUHbI Ha BUHTLI U 3aKpenuTe UX rakamu.

ST IRL IR TE N R 4% L T0 8% _EIR1E -

FEREREEMIRL L - 58 LIR0B -

Mounting plate® Adx|5t0f L{E 2 EHEHS]
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Pasang mounting plate pada sekrup posisi dan kencangkan mur
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* Intel LGA 2011/ 2066 installation

Fasten the Intel LGA 2011 / 2066 screws to the motherboard. Install the mounting plates on the
position screws and fasten the nuts.

Schrauben Sie die Intel LGA 2011 / 2066-Montageschrauben in die passenden Gewinde des
Motherboards. Stecken Sie die Intel-Montagehalterung auf die Montageschrauben und
verschrauben Sie diese mit den Niissen.

Fixez les vis Intel LGA 2011 / 2066 a la carte mére. Installez les plaques de montage dans les
pied-vis et serrez les écrous.

Fissare le viti di montaggio Intel LGA 2011 / 2066 alla scheda madre. Installare le piastre di
montaggio Intel sulle viti di posizione e serrare i dadi

Wkre¢ $ruby montazowe (platformy Intel LGA2011 / 2066) w odpowiednie otwory na ptycie
gtéwnej. Zainstaluj ptyty montazowe na srubach pozycjonujacych i dokre¢ nakretki.

Fijar los tornillos de montaje Intel LGA 2011/ 2066 a la placa base. Instalar los soportes de
montaje Intel en los tornillos correspondientes y apretar las tuercas

BarsHuTe BUHTHI «Intel LGA 2011 / 2011-3 / 2066» Ha maTepuHckon nnare. YcraHoBuUTe
erl‘lé)KHble NNacTUHbI HA BUHTbI U 3aKkpenute ux raikamu.

=

#5LGA 2011 / 206682 44 BITE I EAR L - #5220 L2 HFE 197 4k _E 308K 9208 -

FILGA 2011/ 206682 £ BIEFE £ L - FIZMLRERMIRL L - F8{ L9218 -

Ot E S oflintel LGA 2011 / 2066LEAF2 T3HF M 2. Mounting plateE A x[5t0{ LHEZ T
IHML.

Intel LGA2011 / 2066 DR Y Y3V ADY1—#ABFRICEE L4, Intel XYY FIL— MEEREL.
FyMEREVEE LTS,

o

Kencangkan sekrup Intel LGA 2011 / 2066 ke Motherboard. Pasang mounting plate pada sekrup
posisi dan kencangkan mur.
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** AMD installation

Remove the original screws and place the back plate back into position.

Entfernen Sie die Originalschrauben und bringen Sie die Backplate wieder in Position.

Retirez le module de rétention présent sur votre carte-mére avant d'installer ’AMD stock backplate

Rimozione del modulo di ritenzione di supporto, posizionamento della piastra posteriore

Zdjecie modutu podtrzymywania stockowego procesora, umieszczenie na miejscu plyty tylnej

Quite los tornillos originales y vuelva a colocar la placa posterior en su posicion.

Ypanute 6asoBoe Kpennexwe c MaTepVIHCKOljl nnartbl.

H NAMDRBEIE IR 4 - BRAMDEIRZHROIRARME

HTAMDR BIEERL - BIFAMDEREREIFERMUE -
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Lepaskan sekrup aslinya dan pasang kembali back plate ke posisi nya.
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* AMD installation

Tighten the AMD screw to the AMD stock back plate(included with the motherboard).

Schrauben Sie die AMD-Schrauben an der originalen AMD-Backplate (im Lieferumfang der
Hauptplatine enthalten) fest.

Serrez soigneusement la vis AMD sur la plaque arriére AMD (fournie avec la carte-mere).

Serrare la vite AMD sulla piastra posteriore di serie AMD (inclusa con la scheda madre).

Dokre¢ srube AMD do tylnej ptyty wyposazenia AMD (dostarczana z ptytg gtéwna).

Apriete el tornillo AMD a la placa trasera (incorporada en la placa base).

YctaHoBuTe BUHTBI Anst AMD Ha 3aBOACKOW KPENEeXHO NNacTuHe (BXOAWT B KOMMANEKT
MOCTaBKW MaTEPUHCKON Nnartbl).

#EAMD 8844 EERAMDER £

FFAMDIR 2 B EEAMDE A M I B

AWD LEALS O &sto] ADS i Zaj|0|Eof SHets] 1|

FAM 2.

REE#BE M TVWAAMDREE/NY V7L — M EXH—R— ROERICEEL T,
EAXITEELTTFE W,

Kencangkan baut pada back plate bawaan yang disediakan oleh motherboard.

* AMD installation

Fix the AMD mounting plate by using the four nuts.

Befestigen Sie die AMD-Halterung mit den vier Muttern

Fixez la plaque de montage AMD a I'aide des 4 écrous (1) fournies

Fissare la piastra di montaggio AMD utilizzando i quattro dado .

Zamocuj ptytke montazowg AMD za pomocg czterech nakretek.

Fije la place de ensamblaje AMD mediante los cuatro tuerca de ensamblaje del AMD.

YcraHoBUTe KpenexHyto nnactuHy AMD u 3akpenute rankamu.

TEAMDZZRZ I (944 05K FIR0E -

FRRLREEMRL E - FHH{ 9508 -

4 Jle] HEE Al&sto] AWD ot2E Zdlo|EE nXEHCh

AMDERY) 8 A% 2 % £ > TAMDXSHRZ BE T 2

Perbaiki pelat pemasangan AMD menggunakan empat mur.
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Remove the air guide before installing the cooler.

Nehmen Sie den Air Guide vor der Installation des Kiihlers ab.

Retirez le guide d’air avant d'installer le refroidisseur.

Prima di installare il dissipatore rimuovere la guida per il flusso d’aria

Przed zamontowaniem chtodnicy usung¢ prowadnice powietrza.

Antes de instalar el disipador remover la guia del flujo de aire

YpanwuTe ,air guide” nepes ycTaHoOBKOM Kynepa.

RAMBAAELBIRERES -

oot

ZRHMRBANEEBIRSNE
Ee{ofl 22} & ofo{7to|=& X MHFHAAIR.
ABEBHCPUD—F—ECPUNKIE S B, T744 K (o £ENS L TH GBI HEREIT TS,

Lepaskan Air Guide sebelum memasang Cooler.
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Apply the thermal grease evenly on to the CPU surface. Remove the protective film from the
cooler base.

Tragen Sie eine diinne Schicht Warmeleitpaste auf die Oberflache der CPU auf. Entfernen Sie
die Sicherheitsfolie von der Bodenplatte des CPU-Kiihlers.

Appliquez la graisse thermique uniformément sur la surface du processeur. Retirez le film de
protection de la base du refroidisseur.

Applicare omogeneamente la pasta termica sulla superficie della CPU e rimuovere la pellicola
protettiva dalla base del dissipatore.

Natéz réwno paste termoprzewodzacg na powierzchni CPU. Zdejmij folie ochronng z podstawy
radiatora.

Aplicar de forma uniforme la pasta térmica en la superficie de la CPU y quitar la pelicula
protectora de la base del disipador.

HaHecuTe TepMonacty paBHOMEPHO Ha MOBEPXHOCTL MpoLieccopa. MoxanyiicTa, yaanure
3aLMTHYIO NMMEeHKY C OXJ'Ia)KJ:laPOLLlelZ NNacTUHbL.

TS A E I I R RN CPURE - WL T BEAER B 2 (R RIS -
FAREERR IS IMIRAZICPURE L - HEUT ARG E R RIFIEAR -
CPUE | MET2|AE

127 gt2M 2. EafHolAo e 25 BES MAMFAML.

H—TUAECPUDREICH FICEMULET . H—5—AADA-ANBRHE IV LEEDILET

Oleskan thermal pasta secara merata pada permukaan CPU. Lepaskan film pelindung dari
dasar pendingin.
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Place the cooler on the CPU and tighten the spring screws on base.

Platzieren Sie den Kiihler auf der Intel/AMD-Montagehalterung und ziehen Sie die
Federschrauben fest.

Placez le refroidisseur sur le CPU et serrez les vis a ressort sur la base.

Posizionare il dissipatore sulla CPU e fissare le viti a molla sulla base.

Umies¢ element chtodzacy na CPU i dokre¢ $ruby sprezynowe na podstawie.

Posicionar el disipador en la CPU vy fijar los tornillos con muelle en la base.

YcTaHoBUTE Kynep Ha npoLeccope, 3aTem 3akpenute UX NPY>KUHHLIMW BUHTaMU.

5 B ERER B CPU_L 0 8| I AESE S 98 4k -

FHRABHETCPUL - HBREERRIRL -

CPUO| 2218 dx|stod AZ R LIALZ HIO|AE BHEHS| ZoiF MR

CPULICAMKEREL. 2TVVTADY1—%4%. Y00 ML — MIREEEE LTS,

Tempatkan cooler pada CPU dan kencangkan sekrup pada dasarnya.
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Attach the fan and the air guide to the cooler. Connect the fan 4 pin header to the CPU fan power
socket on the motherboard.
@ Install the fan and air guide as illustrated way gives best cooling airflow.

Befestigen Sie den Lufter und den Air Guide am Kdhler. SchlieRen Sie den 4-Pin-PWM-Stecker
am CPU-FAN-Sockel lhres Mainboards an.

@ Die beste Leistung erzielen Sie, wenn Sie den Liifter und Air Guide wie abgebildet ontieren.
des Lifters auf die Luftstromrichtung, um die bestmégliche Kiihlleistung zu gewahrleisten.

Fixez le ventilateur et le guide-air au refroidisseur. Branchez le connecteur PWM a 4 broches sur le connecteur
CPU FAN de la carte mere.
@ Installez le ventilateur et le guide-air comme illustré pour donner le meilleur flux d'air de refroidissement.

Installare la ventola e la guida per il flusso d'aria sul dissipatore. Collegare il connettore a 4 pin della ventola
al socket CPU fan della scheda madre.
@ Installare la ventola e la guida del flusso d’aria come illustrato per avere migliori prestazioni.

Przymocuj wentylator i prowadnice powietrza do elementu chtodzacego. Podtgcz wtyczke PWM
4-pin zasilajgca wentylatora do gniazda ,CPU FAN” na ptycie gtdwnej.

@ Zainstaluj wentylator i prowadnice powietrza, jak pokazano na ilustracji, aby uzyskac najlepszy
przeptyw powietrza.

Instalar el ventilador y la guia del flujo de aire en el disipador. Conectar el conector de 4 pines del
venilador al enchufe CPU fan de la placa base

@ Instalar el ventilador y la guia del flujo de aire como ensefiado en el manual para tener mejores
prestaciones.

YCTaHOBUTE BEHTUNATOP M HAanpaBuUTENb NOToka Bo3ayxa. Moakntounte 4-Pin pasbém PWM k
MaTEpVIHCKOI;I nnare.
n OﬁpaTI/ITe npwn 3TOM BHUMaHWe Ha HanpasneHne Bo34yLWHOro noTtoka.

B SEERAME L - iSPWMES 4pinEiR % IR EHRER -
9115 3 & k[ 7R 73 T R B R TR (R AR AR A E
B5SNEEZELAAE L - FPWMRB4pin LS EMRESE -

O FRESSRERERARNERERMRERRSR -

22{0] fant air guideE FA5HHL. PWM 4E £ OtEH{2 E2| CPU Fan head ol 2323 FAMIL.
(&x=! 233 Z0| fant air guideS Mx|5HH %4 0| airflowE MSELICH

R EDCPUTZUHETEY Iy MCHEREL TS L,
BLTIEL

AHTPYDAEYARDE—ETHF—R
@ AHIPVRY KAEORE(C

Pasang fan dan air guide pada cooler. Hubungkan PWM 4 pin ke header Fan CPU pada motherboard.

@ Memasang fan dan air guide seperti ilustrasi memberikan aliran udara terbaik pada cooler

Chapter 3 Supplement — Air Guide
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360°

Rotate the grill of air guide for preferred airflow direction adjustment.

Drehen Sie den Grill des Air Guides, um den Luftstrom in die gewlinschte Richtung zu lenken.

Tournez la grille du guide-air pour régler la direction du flux d'air.

Ruotare la griglia della guida per il flusso d’aria per scegliere la direzione del flusso d’aria.

Obré¢ kratke prowadnicy powietrza w celu ustawienia preferowanego kierunku przeptywu
powietrza.

Girar la guia para escoger la direccion del flujo de aire.
MoBepHWTe HanpaBuTeNb MOTOKa BO3ZlyXa B HYXHYIO CTOPOHY.
AR AB RS E R ELRRERSD -
RBEASBABRERSKENBZNRTTE -

ME3HE airflow &EH(H)2 2 air guideE ZHFHANLR.

I774 FERIREERCEICLNITIO- DA MEEAZENHKET .

Putar lubang udara air guide untuk menyesuaikan aliran udara yang lebih disukai.




